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Dit interesseert mij …

Fax aan: +49 (0)6109/7649818

SVS Zendsystemen

Een investering die zich terug betaalt:

DMS-7 als oproep systeem
in stand-by koffer!

■■ Wij hebben interesse in het mobiele op-
roepsysteem DMS-7 voor de toepassing …

■■ in ziekenverzorging / ■■ in de senioren verzor -

ziekenhuis ging / verpleeghuis

■■ als service- of personeel ■■ voor grenswaarde- 

(nood) oproep systeem melding / alarmering

■■ voor producten beveiliging ■■ voor _______________

■■ … en verzoeken om: 

■■ telefonisch ■■ een vrijblijvende  

contact op te nemen aanbieding voor 

_______ lijnen met elk 

_______ zenders

■■ de ”Fachkatalog für Industrie und Handwerk”

Onze volledige adressering luidt:

Firma:

afdeling:

Naam, voornaam:

straat:

postcod/plaats:

telefoon: telefax:

Fax aan: +49 (0)6109/7649818 Mobiel Oproep- 
en Meldsysteem
DMS-7

draagbaar, snel, voordelig, 
oproepen, melden, alarmeren…

Met de transport- en opbergkoffer is de installatie altijd kompleet
en bij storingen, uitval of defect aan de bestaande vaste oproep
installatie, direct inzetbaar. Ook in de weekenden en feestdagen!  

Dit ook nog veel goedkoper dan menig onderhoudscontract.

Door de modulaire opbouw 
Van de mobiele oproep installatie DMS-7 zijn de toepassing en
de combinatie mogelijkheden bijna grenzeloos. Met individuele
wensen en eisen kan elk moment rekening worden gehouden.
Een telefoontje is voldoende, wij adviseren u graag!
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… hier zendt de innovatie

DMS-7: Oproep- en Meldsysteem – modulair, betrouwbaar, en enorm veelzijdig …

2-Kanaal insteek DMS-7 E2
met lichtsignalering en reset
knop voor 2 meldlijnen. het
systeem is dusdanig opge-
bouwd dat het gemakkelijk
uitgebreid kan worden door

een insteek kaart bij te
plaatsten, aangezien deze

individueel werken

Hulpcontact (achterzijde)
voor externe signalering 
bijv. doormelding per zender,
telefoon of pieper ....

2 dB- Versterkerantenne
voor optimale ontvangsteigen-
schappen. Indien nodig kan de
reikwijdte nogmaals verhoogd
worden

Centrale insteekkast met
Ontvangstmodule SHR-7
Voor een hoge ontvangst-
gevoeligheid en dynamiek;
maakt een reikwijdte 
van 300m in het vrije veld
mogelijk en 50m in 
gebouwen( afhankelijk van
de omstandigheden)Spanning uitval overbrugging

voor meerdere dagen door de
ingebouwde 2,2 Ah back-up accu

Bewaking en akoestische 
melding bij spanning uitval /
accu gebruik
en weergave van HF- storingen 

Extra functie
voor personen oproep, 
arts oproep, alarmering etc.

Uitvoering met vooraf
geplaatste codering op de

handzenders is 
mogelijk, hierdoor is de 

installatie direct geschikt voor
in gebruik name

Insteken en klaar
Voor het installeren van de centrale,
is de dichtstbijzijnde wandcontact-

doos voldoende. De signalen van de
nood oproepzenders worden op de

centrale zichtbaar en hoorbaar door
een instelbare 3 klank gong

SHT-7 C1: 
1-kanaal-handzender, 
licht bedienbare drukknop
voor patiënten en senioren  

Robuuste Aluminium behuizing
door de handgrepen gemakkelijk

te transporteren en ook voor
wandmontage geschikt

SVS-zendsystemen 
Zijn voor algemene toepassingen voor afstand 

Pbediening ontwikkeld en kenmerken zich door hun 
grote betrouwbaarheid en grote reikwijdte.
De permanente optimalisering en de constante 
J kwaliteitscontrole van de productie afdeling, 

gelegen in de Schwäbischen alpen, maken onze 
producten tot een groot succes.

Verlangd uw installatie een grotere reikwijdte of 
uitgebreidere schakelingen, vraagt u dan onze 
catalogus "Fachhandelsprogramm für Industrie und
Handwerk" aan.

Design: 
Ralph Krämer

SHT-7 F1: 
1-kanaal-noodoproep zender,
tegen ongemerkte bediening beschermd
bijv. als personeel noodoproep 

SHT-7 C: 
3-kanaal-handzender,
voor oproepen, bevesti-
gen en alarmering 

SHT-7 TZ: 
Zender“hanger“ met druk- en trekschakelaar,
spatwaterdicht overeenkomstig IP54
geschikt voor natte ruimte!

… als Zuster oproep 
installatie voor ziekenhuizen, 
verzorgings- en verpleeghuizen

… als alarm- en grenswaarden-
melding (van installaties), of als 
diefstalbeveiliging van producten

… als service- en personeel 
(nood)oproep in openbare gebouwen, voor 
beambten, discotheken, en bij beurzen, shows etc. 

Het draadloze oproep- en meldsysteem DMS-7 
biedt de ideale oplossing! 
De DMS-7 is modulair opgebouwd en wordt voorzien 
van 1 tot en met 9 insteekkaarten DMS-7 E2, zodat er in
totaal 18 meldlijnen bewaakt kunnen worden. De oproepen,
alarmen of meldingen worden door handzenders en/of door
vaste installaties naar de centrale eenheid gezonden, 
afhankelijk van de zender indeling wordt het met een lampje
weergegeven en akoestische gesignaleerd. 
D.m.v. de hulpuitgangen kunnen er additionele sirenes, 
telefoonkiezers, een pieper of gelijkaardige apparaten wor-
den aangestuurd. Om storingen te voorkomen, wordt er serie
matig, een HF-signaal bewaking ingebouwd, zowel als een
kwalitatieve hoog waardige back-up accu ter overbrugging
bij spanningsuitval.


