
Portables Rufsystem SHR -7P mobile

Rufen, melden, alarmieren …

… wo Sie auch sind



Der TaschenempfŠnger SHR-7P wertet die Signale der
(Notruf)-Sender aus. Das empfangene Ruf- oder Alarmsignal
wird sowohl akustisch als auch mit einem Vibrationsmotor
signalisiert und die Quelle (Sendeadresse) im LCD-Display
angezeigt. Quittiert wird der Alarm wahlweise am GerŠt, am
auslšsenden Handsender oder einem zusŠtzlichen Sender. 

Technische Daten
Gewicht: ca. 150 g
Kodierungen: 48 aus 6561 einlernbar
Temperaturbereich: +5 ¡C bis +55 ¡C
Spannung: 9V
Grš§e: ca. 140 mm x 63 mm x 31 mm

Bestellbezeichnung: Portabler EmpfŠnger, SHR-7P; 
Id.-Nr. 00365.40

Zubehšr: Ladestation SN-138P; 
mit Wandhalterung und 9V Akku 
Id.-Nr. 00035.40

Die Anzeige
LCD-Display fŸr eingehende Rufe. 

Mobiler Einsatz
Stromversorgung Ÿber 9V-Block, 
Meldung bei BatterieschwŠche.

Gehäuse 
klein, handlich, 

zur Wandmontage (opt.) geeignet.

Stationärer Betrieb mit SN-138P 
Dauerbetrieb in Wandhalterung, 
ein Akku ŸberbrŸckt bei Stromausfall.

Die Meldung
Piepser und/oder Vibrationsalarm, 

einstellbar.

Konfiguration
Die Adressen der

Notrufsender werden
gespeichert, auf Wunsch

bereits ab Werk.

Reichweite
abhŠngig von den Umgebungsbedingungen, 
ca. 200 m im Freien und ca. 30 m im GebŠude. 
Repeaterstationen SH-7RP erhšhen die
Reichweite in GebŠuden.

SHT-7 TZ: 
Funkfinger mit Tast- 
und Zugschalter, fŸr 
Nasszellen geeignet, 
sendet mit Nachlaufzeit; 
Grau: Id.-Nr. 00341.00

Ruf bestätigen
o.k.-Taste drŸcken Ð
oder Ÿber Handsender SHT-7 C, falls der Ruf nur
vom Patientenzimmer aus quittiert werden darf.

SHT-7 C1: 
1-Kanal-Handsender, 
einfache Auslšsung fŸr GŠste,
Patienten- u. Senioren
Rot: Id.-Nr. 00340.21; 
Beige: Id.-Nr. 00340.41

SHT-7 C: 
3-Kanal-Handsender, 
zum Rufen und Quittieren
Rot: Id.-Nr. 00340.20; 
Beige: Id.-Nr. 00340.40

SHT-7 F1: 
Notrufsender mit Nachsendefunktion,
gegen ungewolltes Auslšsen
geschŸtzt, z.B. fŸr Personalnotruf 
Rot: Id.-Nr. 00340.24; 
Beige: Id.-Nr. 00340.44

Das portable Rufsystem
SHR-7P mobile

… als Rufanlage 
gemŠ§ Heimmindestbauverordnung 
in Senioren- und Pflegeheimen

… als Notrufanlage 
in BehandlungsrŠumen von 
Massagepraxen, Badebetrieben und
Physiotherapie-Praxen gemŠ§ den
Zulassungsempfehlungen der ges.
Krankenkassen

… als Service- und Personalruf 
in Besprechungs- oder Schulungszentren

… zur Alarmierung 
bei Personal(not)ruf oder zur Diebstahl-
sicherung von Produkten in šffentlichen
GebŠuden, Behšrden oder Einzelhandel

SHR -7P mobile – Rufen, melden, alarmieren … kle in, handl ich, pre iswert

Design: 
Ralph Krämer

Installation
FŸr die Installation 
genŸgt die nŠchste 
Steckdose. 
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SVS-Funksysteme 
sind fŸr allgemeine Fernsteueranwendungen P ausgelegt und zeichnen sich durch hohe 
ZuverlŠssigkeit und gro§e Reichweite aus.
die permanente Optimierung und QualitŠts-J kontrolle unserer Fertigung auf der schwŠbi-
schen Alb sichert den Erfolg unserer Produkte.

Erfordern Ihre Installationen eine größere Reich-
weite oder weitergehende Schaltanwendungen,
fordern Sie bitte unseren Gesamtkatalog an.

Durch den modularen Aufbau
unserer Funksysteme sind die Einsatz- und
Kombinationsmšglichkeiten nahezu unbegrenzt. 
Auch das portable Rufsystem SHR-7 P mobile kann
jederzeit erweitert oder an VerŠnderungen und individu-
elle WŸnsche angepasst werden.

So kann ein Maschinenalarm oder TŸrkontakt z.B. durch
einen Festsender TX-73 ebenfalls an das portable
Rufsystem SHR-7 P mobile gemeldet werden.

Ein Anruf genügt, wir beraten Sie gerne!

Etui
mit GŸrtellasche oder einem
Metallclip zur Befestigung 

der Handsender.
Etuifarbe: Schwarz 

Etui mit GŸrtellasche 
Id.-Nr. 00034.30; 

Etui mit GŸrtelclip 
Id.-Nr. 00034.32

Zubehšr: 2 x BNC - Anschlussset
Id.-Nr. 00069.01

SH-7 RP | Repeaterstation
Um die optimale Erreichbarkeit innerhalb
von GebŠuden sicher zu stellen,
kšnnen Ð auch nachtrŠg-
lich Ð Repeater SH-7 RP
zur Optimierung der
Funkausleuchtung 
eingesetzt werden.
Die Repeaterstation emp-
fŠngt die Funksignale der
Sender und sendet sie erneut
aus. 

Bestellbezeichnung: 
Repeaterstation SH-7 RP; 
mit Steckernetzteil und
2 Multiflexantennen
Id.-Nr. 00393.40 
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