


SVS Nachrichtentechnik GmbH

Communiquer, c´est notre vie!

Les hommes communiquent avec des machines et les machines communiquent entre
elles. Grâce aux techniques de l´information, on peut transmettre données et sig-
naux nécessaires.

SVS Nachrichtentechnik se voue depuis 1990 au développement, à l´étude et à la
production d´appareils et de télécommandes destinés à la transmission de signaux
haute fréquence. A notre siège de Trochtelfingen au cœur du Jura Souabe, nous
produisons ces systèmes permettant la transmission sans fil de signaux et de com-
mandes (Systèmes radio).

Nos clients: A Maintal, de notre bureau proche de Francfort, la métropole du
Main, nous assurons le service commercial et sommes représentés ailleurs par des
agences locales compétentes qui répondent aux demandes nationales et internatio-
nales de plus en plus nombreuses.

Notre éventail de produits comprend des télécommandes aussi bien destinées
à l´industrie, qu´au commerce ou à l´artisanat, des modules OEM et l´étude, le
développement ainsi que la réalisation de solutions et d´adaptations techniques spé-
cifiques.

Le but de nos études et de nos réalisations est de franchir de grandes
distances par télécommunication dans l´espace agréé. Pour y parvenir, nous dispo-
sons des meilleurs appareils de mesure ainsi que de systèmes de simulation clima-
tique, afin de tester nos produits et d´en garantir une qualité constante.

Naturellement, les produits SVS, bénéficient de l´agrément européen CE et répon-
dent en tout point aux critères du conseil de l´union européenne. 

La forme de nos produits est synonyme de qualité et de technicité. Ralph Krämer,
un créateur de renommée internationale, est l´auteur du design et de l´ergonomie
de nos émetteurs, car marier la technique à l´esthétique est le défi constant de tous
les stylistes industriels à l´échelle internationale.

Environnement: Nous livrons tous les produits de notre catalogues dûment munis
des accessoires nécessaires (boîtiers, antennes...). Nous garantissons évidemment la
protection de l´environnement en employant des emballages réutilisables et recycla-
bles.

Notre entreprise, par ses produits et sa philosophie se propose de vous convaincre
de sa qualité comme déjà beaucoup de ses partenaires de l´industrie , du commer-
ce et de l´artisanat.
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ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS
Série SH-7C et SH-8C

NACHRICHTENTECHNIK

Les systèmes SH-7C et SH8-C fonctionnent dans une bande de fréquence agréée et
leur utilisation n´exige ni autorisations ni taxes. Les émetteurs et récepteurs sont
destinés à tous types d´applications et se distinguent par leur haute fiabilité à gran-
de portée. Le champ d´utilisation s´étend de la simple fonction de commutation
jusqu´à la télécommande de machines industrielles en passant par les applications
dans le domaine de la sécurité. La conception modulaire de nos produits permet
des applications et des possibilités de combinaisons infinies. A titre d´information,
le tableau ci-dessous vous propose différentes configurations réalisables.

Résistance aux perturbations et rayon d´action
Les deux systèmes sont munis d´un procédé de code redondant. Plus de 59 000
combinaisons contribuent à éviter des erreurs d´interprétation ou la commande
indésirable du système.
L´interrupteur d´entrée du module de réception a la particularité d´éviter le traite-
ment de signaux d´autres fréquences, ce qui contribue à l´extrême sensibilité d´ent-
rée (rayon d´action). 
SH8-C est le produit d´une technique de télécommunication plus élaborée, ce qui
le rend performant dans des environnements à haute perturbation. Dans un envi-
ronnement optimal, c´est-à-dire : contact visuel avec le récepteur, localisation idéa-
le de l´émetteur, et de l´antenne de réception, absence de perturbations HF loca-
les, la portée peut atteindre jusqu´à 1000 mètres.
Malheureusement il est très rare de rencontrer ces conditions idéales dans la natu-
re.L´influence de la végétation, des constructions ou du parasitage provoque fré-
quemment une marge considérable entre la réalité et les conditions idéales.
Dès la planification , il faudra compter, pour un système de série, un rayon
d´action réaliste de 300m en champ libre et de 50 m en bâtiment. Afin d´augmen-
ter ces distances et d´optimiser la communication en bâtiment, il est parfois néces-
saire d´employer des accessoires adéquats. (chapitre antennes et accessoires)
Les conséquences des perturbations dues au bâtiment n´apparaissent souvent
qu´après l´installation et ne rendent nécessaire qu´ultérieurement un équipement
supplémentaire rapide et facile à adapter aux émetteurs SVS des séries SH-7 C et
SH-8C.(cf page 18)

Compatibilité 
émetteur/récepteur

Émetteurs

SHR-7 K1 Récepteur 1 sortie relais � � � � � � � �

SHR-7 M1 Réc.id.pied magnet � � � � � � �

SHR-7 K3 Récepteur 3 sorties relais � � � � � � �

SHR-7 K4 Récepteur universel � � � � � � � �

DMS-7 Système d´appel sans fil � � � � � � �

SHR-7 P Récepteur portable � � �

DMS-8 Système d´appel contrôle pile � �

SHR-8 K4 Récepteur universel � �

SHR-7 B4 Module OEM � � � � � � � �
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ÉMETTEURS Série SH-7C

SHT-7 C Émetteur de poche 3 canaux
L´émetteur SHT-7C est tout particulièrement maniable grâce à sa petite taille et sa forme

ergonomique. L´utilisateur peut gérer jusqu´à 3 fonctions par simple pression de touche, ce

qui fait du SHT-7 une version de base répondant à la plupart des applications. Couleur du

boîtier: noir, rouge, beige

SHT-7CD Télécommande 3 canaux semi-étanche.

L´émetteur SHT-7CD est la version quasi-étanche du modèle SHT-7C. Un joint d´étanchéité

ainsi qu´un film protecteur recouvrant les touches le protègent des projections d´eau et de

poussière et, par conséquent, le rend utilisable en milieu industriel et dans des environne-

ments plus sévères. Couleur du boîtier: noir

Dimensions: 100*37*19mm

Poids: 50 g

Commande: Émetteur 3-canaux ShT-7C pile incl.
Poignée textile et attache velcro
Boîtier noir: N° 00340.00
Boîtier rouge: N° 00340.20
Boîtier beige: N° 00340.40

Accessoire: pile alcaline 12v N° 00334.00

Dimensions: environ.105*42*20mm

Poids: 50 g

Commande: Télécommande 3 canaux; 
Joint d´étanchéité et film protecteur, 
Pile et poignée textile.
Boîtier noir: N° 00340.60

Accessoire: Pile alcaline 12v N° 00334.00
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ÉMETTEURS Série SH-7 C

SHT7 F1 Émetteur d´urgence

L´émetteur d´urgence SHT-7 F1 a été conçu pour éviter tout déclenchement intempestif du à

un contact involontaire, ce qui le prédestine naturellement aux systèmes d´alarme et de sécu-

rité. Couleur du boîtier: Noir, rouge et beige. 

SHT-7 TZ  Médaillon d´appel d´urgence à interrupteur par 

traction 

Le signal d´urgence est provoqué en appuyant sur la large touche ou en tirant sur l´interrup-

teur-traction. Le boîtier est étanche aux projections d´eau, ce qui rend son application idéale

en milieu humide. SHT-7 TZ est utilisé dans le domaine médical et des techniques de sécurité.

Boîtier gris foncé

SHT-7 C1 Émetteur mono canal

L´émetteur mono canal SHT-7 C 1 est utilisé dans le domaine des appels d´urgence, en

unités de soins ou pour le suivi des personnes âgées. La touche du SHT-7C1 est montée de

telle façon qu´elle soit facilement accessible. Une simple pression de la télécommande cont-

re une surface plane suffit à déclencher le signal. Couleur du boîtier: noir, rouge, beige 

Dimensions: 100*37*19mm

Poids: 50 g

Commande: Émetteur mono canal SHT-7C1 pile incl.,
Poignée textile (dragonne) et attache velcro.
Boîtier noir: N° 00340.01
Boîtier rouge: N° 00340.21
Boîtier beige: N° 00340.41

Accessoire: Pile alcaline 12v N° 00334.00Fi
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Dimensions: 100*37*19mm

Poids: 50 g

Commande: Émetteur mono canal SHT-7C1 pile incl.,
Poignée textile (dragonne) et attache velcro.
Boîtier noir: N° 00340.04
Boîtier rouge: N° 00340.24
Boîtier beige: N° 00340.44

Accessoire: Pile alcaline 12v N° 00334.00Fi
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Dimensions: 115*48*16mm

Poids: 60 g

Commande: Médaillon d´appel d´urgence SHT-7 TZ N° 00341.00
pile incl.; Poignée textile (dragonne)

Accessoire: Pile alcaline 12v N° 00334.00
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ÉMETTEURS Série SH-7 C 7

SHT-77 Émetteur 7 canaux avec fonction spéciale

L´émetteur SHT-77 permet la commande de 1 à 8 fonctions différentes. Celles-ci peuvent gérer

un ou plusieurs récepteurs SHR-7 K4.

Le SHT-77 possède 7 touches et dispose d´une huitième fonction en activant simultanément les

touches 3 et 6.Cette fonction spéciale est consacrée à des applications de sécurité devant

exclure un maniement involontaire ou une commande indésirable. Cette fonction garantit une

sécurité supplémentaire dans l´emploi de systèmes d´alarme ou de commandes de machines.

SHT-77 est extrêmement maniable et résistant. Les voyants LED en indiquent le fonctionnement

ainsi que l´épuisement de la pile (low-batt). De plus, si la pile est épuisée, le signal “low-batt”

est transmis par fréquence au récepteur. Selon l´application souhaitée, on peut ainsi réaliser

des signaux d´alerte supplémentaires ou des disjoncteurs pour pallier aux conséquences de la

défaillance de la pile.

Par un câblage adéquat du récepteur SHR-7 K4, l´éventail des fonctions du SHT-77 peut être

augmenté jusqu´à 12; 15; 21, combinaisons de touche. De la même manière, on peut réali-

ser un “verrouillage codé ”.

Boîtier: rouge

Dimensions: 125*72*27mm

Poids: 130 g

Fonctions de commande: 7 + 1 fonction spéciale

Commande: Émetteur 7 canaux SHT-77 
pile incl..
Boîtier rouge: N° 00347.20
Boîtier rouge, Joint d´étanchéité N° 00347.60

Accessoire: Pile alcaline 9v N° 00030.10Fi
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ÉMETTEURS Série SH-7 C 8

NACHRICHTENTECHNIK

SHC-7 T7 Émetteur avec surveillance du canal radio
L´émetteur SHC-7 T7 dispose de 2 entrées pour des contacts non-alimentés. Un flanc
d´impulsion croissant à l´entrée, active l´émission du code- SET (signal on), le flanc d´impul-
sion décroissant active le code RESET (signal off).
2 à 7 codes peuvent être réglés par simples cavaliers ainsi que l´attribution du relais au
récepteur SHR-7K4.
La surveillance du canal radio, effectuée par microprocesseur, assure que l´émission ne
s´active que lorsque le canal radio est libre et qu´aucun signal parasite ne le bloque. Un
voyant LED sert au contrôle visuel de l´occupation. Afin d´assurer une transmission parfaite
du signal d´émission, on peut y ajouter une redondance (de 1 à 8).
Le boîtier est adapté au montage par rails et aux fixations murales.

Dimensions: 110*55*75mm

Fonctions de commande: 2 de 7

Connexion antenne: Fiche BNC

Gamme de température: 0 à +65°C

Alimentation: 12–24v AC/DC

Niveau de signal: 5-30 V sur la masse de l´antenne

Prise d´alimentation: Environ 15 à 30mA selon le mode de fonctionnement

Connexions: Bornier à vis

Commande: Émetteur avec surveillance par canal radio N° 00394.00
SHC-7 T7 Antenne multiflex incl.

Accessoires: Bloc d´alimentation secteur SN-138S N° 00395.50
Set de Connexion BNC N° 00069.01
Antenne à pied magnétique N° 00068.00
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TX-71 Émetteur pour montage fixe

L´émetteur TX-71 dispose de 2 entrées pour des contacts non-alimentés. Grâce à l´entrée 1, la

modification d´état (on/off) d´un contact sera transmise sans envahir constamment la fréquen-

ce radio. Le TX-71 est utilisé, par exemple, pour la liaison sans fil de sirènes extérieures et de

flashs lumineux, à des systèmes d´alarme ou pour la transmission de signaux de mouvements

et de barrages photoélectriques.

Dimensions: 67*56*23mm

Antenne: Lambda /4

Gamme de température d´emploi: 0 à +65°C

Alimentation: 7,5-12V DC 10-13V AC/DC

Prise d´alimentation: environ 14mA à l´emploi, <200uA en stand by

Connexions: câble PVC 5.fils de litz 50cm

Commande: Émetteur TX-71.; N° 00384.00
pour connexion contact relais ou touche

Accessoire: Bloc d´alimentation secteur N° 00395.50
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RÉCEPTEURS série SH-7 C

SHR-7 K1- Récepteur avec 1 sortie relais NO (normally open)
Le récepteur SHR-7 K1 est adapté à tous les usages en courant continu (DC)12 à 24 Volts.
La fonction du contact relais NO est réglée par interrupteur DIP selon l´application sou-
haitée. Il est possible de définir quelle sera la touche (ou le code émis) qui activera ou
désactivera le relais.
La version 00370.24 propose un mode en touche ou en minuterie (Timer). Le retard au
déclenchement du relais est réglable dans une fourchette de 0,1sec. à 60mn. Le 2ème code
d´émission interrompt prématurément la fonction minuterie. Parallèlement à la fonction
émettrice, des entrées supplémentaires sont  prévues pour la connexion directe à des inter-
rupteurs de fin de course, indicateurs de valeurs limites, etc...

Dimensions: 67*56*23mm

Sortie: contact inverseur non alimenté, 42V/8A

Capacité de coupure max.: 150W/2000VA

Antenne: Antenne métallique 17cm

Gamme de température: -20 à +65°C

Alimentation: 12-24V DC (max.30V)

Consommation: 13mA (25mA avec relais on)

Connexions: Câble PVC 6fils de litz 
environ 50cm

Commande: Récepteur SHR-7 K1; N° 00370.25
en mode interrupteur (on/off)

Récepteur SHR-7 K1 ; N° 00370.24
réglable en mode touche ou minuterie
(0.1s–60mn).

Accessoires: Bloc d´alimentation secteur SN-138S N° 00395.50

SHR-7 M1 Récepteur avec sortie relais et pied magnétique
Le récepteur SHR-7M1 est conçu pour un emploi en milieu hostile. La fonction du contact

inverseur non-alimenté est attribuée à la touche émettrice ou au code émetteur pour le relais

on/off. SHR-7 M1 est livré dans un boîtier résistant et étanche dans le but d´un emploi en

chantier comme la commande de bétonnières, de pompes, d´élévateurs,de monte-charge,

etc... De plus il est muni d´une antenne multiflex et d´un pied magnétique caoutchouté. Pour

chaque chantier, on peut ainsi modifier la position du SHR-7 M1 sur la machine, en fonction

des conditions locales de réception.

Dimensions: 80*75*55mm(sans antenne)

Sortie: Contact inverseur non alimenté, 42V/10A

Antenne: Antenne multiflex

Gamme de température: -20 à +65°C

Alimentation: 12-24v AC/DC

Consommation: 13mA (25mA avec relais on)

Connexions: Câble PVC 6 fils 1,5m

Commande: Récepteur avec pied magnétique SHR-7 M1 N° 00374.00
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RÉCEPTEURS SÉRIE SH-7 C

SHR-7 K3 Récepteur 3 canaux

SHR-7 K3 , récepteur étanche, s´adapte aussi bien à une utilisation intérieure qu´extérieure
grâce à son boîtier de protection (IP65/IP54 ). Les 3 inverseurs non-alimentés peuvent se ré-
gler séparément en mode interrupteur stable, touche ou horloge. On peut sélectionner le
retard de déclenchement  pour chacun des relais dans des laps de temps de 0,1s à 60mn.
Parallèlement à la fonction radio, le récepteur est muni de sorties et d´entrées supplémentaires
destinées à la connexion directe de signaux d´impulsion. Ces entrées auxiliaires permettent à
l´installateur de définir directement, et ceci dès l´installation, quelle touche émettrice sera attri-
buée à telle fonction, de connecter des touches, codes ou interrupteurs à clé amovible ou
encore de réaliser un verrouillage interactif. SHR-7 K3  s´adapte ainsi dès le montage, à une
infinité d´applications. Il est livré complet prêt à monter, dans son boîtier et muni d´une anten-
ne multiflex. Afin d´augmenter la portée pour surmonter un éloignement accru, il suffit d´équi-
per le récepteur d´une antenne supplémentaire ou d´autres accessoires SVS disponibles.

La diversité de ses fonctions ainsi que sa haute robustesse permet à notre SHR-7 K3 de
s´appliquer  dans tous les domaines de l´industrie et des installations électriques. Grâce à sa
fonction timer intégrée, on peut utiliser le récepteur SHR-7 K3 pour une minuterie d´éclairage.
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Sortie: 3 contacts inverseurs non alimentés

Capacité de coupure maximum: max.250V/16A

Sorties auxiliaires: 3 sorties transistor max. 20mA

Antenne: Antenne multiflex (BNC)

Gamme de température: -20° à +65°C

Alimentation: 230V/50Hz ou 12-24V AC/DC

Consommation: 25mA (environ 75mA avec 3 relais)

Connexion: Bornier à vis

Commande: Récepteur 3 canaux pour230V, SHR-7K3; N° 00373.10
Boîtier , antenne multiflex

Récepteur 3 canaux pour 12-24V, SHR-7K3; N° 00373.12
Boîtier, antenne multiflex.

Accessoires: Set de connexion BNC N° 00069.01
Antenne pied magnétique N° 00068.10
Gainflexantenne, 2dB N° 00070.00
Antenne directionnelle 6dB N° 00071.00
Antenne directionnelle 15dB N° 00072.00
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RÉCEPTEURS série SH7 C

SHR-7 K4 Récepteur universel
SHR-7 K4 évalue les signaux HF des émetteurs de la série SH-7 et/ou de l´unité émettrice
SHC-7 T7. Le récepteur est conçu de telle façon que, lors du montage, il peut être adapté
rapidement et simplement à de multiples usages. Chaque signal HF des émetteurs SHT-7X ou
SHC-7 T7 peut activer ou interrompre un ou plusieurs des 4 contacts inverseurs non ali-
mentés. L´affectation des fonctions aux touches activées sur l´émetteur est réalisée par une
simple modification du câblage interne. L´attribution du signal ou de la fonction permet
également d´activer un verrouillage interactif ou encore la connexion  de touches, d´inter-
rupteurs codés ou à clé amovible .

C´est par un interrupteur DIP qu´on règle les fonctions relais en mode touche, horloge, togg-
le ainsi que le délais de retard de déclenchement du relais (entre 0,1s et 60mn) et indépen-
damment  pour chacun des 4 inverseurs de relais non alimenté.

De plus, en application conjointe avec l´émetteur SHT-77 , la pile de l´émetteur sera con-
trôlée lors de chaque signal reçu. Le signal d´épuisement de la pile ”low-batt” peut être uti-
lisé par le récepteur afin de déclencher ou d´interrompre, le cas échéant, les systèmes
connectés. Avec l´émetteur  SHC-7 T7  les signaux de réception correspondent aux codes
Set/Reset. Ces signaux sont affectés en tant que commande on/off au relais récepteur.

SHR-7 K4 est livré complet et prêt à brancher, dans son boîtier muni d´une antenne inté-
grée. 

Afin d´augmenter le rayon d´action pour surmonter un éloignement accru, il suffit d´équiper
le récepteur universel d´une antenne ou d´autres accessoires SVS disponibles.

Dimensions: 130*130*75mm

Sortie: 4 contacts inverseurs non alimentés

Capacité de coupure: 230V AC/6A ou 30V DC/5A

Sorties auxiliaires: 4 Sorties transistor max.20mA

Antenne: Antenne intégrée; 
Douille BNC pour antenne ext. (en option)

Gamme de température: -20° à +65°C

Alimentation: 230V /50Hz ou 12V-24V AC/DC

Consommation: env.25mA à 150mA (avec 4 relais)

Connexion: Bornier sans vis

Commande: Récepteur universel SHR-7 K4; N° 00378.40
Boîtier , antenne intégrée.

Accessoires: Set de connexion BNC N° 00069.01
Antenne multiflex N° 00069.00
Antenne à pied magnétique 3dB N° 00068.10
Antenne gainflex 2dB N° 00070.00
Antenne directionnelle 6dB N° 00071.00
Antenne directionnelle 15db N° 00072.00

Nouveau
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Dimensions: 260*160*270mm plus poignée

Poids: 5,2kg

Sortie:  3 contacts inverseurs non alimentés

Capacité de coupure maximum: 30V / 1A

Antenne: Antenne Gainflex

Gamme de température: -20° à +65°C

Alimentation: 230V AC avec un bloc d´alimentation secteur,12V DC

Accumulateur: 12V accumulateur au plomb à éléctrolyte gélifié 2,2Ah

Consommation: type 15mA en veille

Connexion: Connecteur à fiches multiples (8)

Commande: Centrale de réception portable DMS-7; N° 00395.00
pour 18 lignes d´appel max.,
antenne gainflex et accu 230v incl.

Tiroir enfichable bicanal DMS 7EZ N° 00396.00
2 voyants LED; touche reset
(max.9 tiroirs par DMS-7!)

Accessoires: Mallette de transport et N° 00395.03
de rangement.

Câble de connexion pour SHC-7 T7 ou TC 040 N° 00395.02

Règlage du code radio et inscription du canal d´attribution (1-18) N° 00340.84
par SHT-7 C1, nécessaire pour chaque émetteur; Transmetteur d´appels au réseau

Set audio/vocal pour renvoi de  ligne tél.et antennes cf. Accessoires

DMS-7 Dispositif d´appel radio

La diversité des applications nécessite aujourd´hui une affectation sûre des sig-
naux et des rapports d’état à un poste central. Qu´il s´agisse de pallier à la
déficience d´un système d´appel d´urgence dans un hôpital, un centre de soin
ou une maison de retraite, d´organiser la surveillance d´effractions ou de dégâts
des eaux pour des bateaux amarrés au port, ou de signaler à l´entreprise un
dépassement des limites de température ou des niveaux de trop-plein, dans cha-
cun de ces cas et dans bien d´autres encore, le système d´appel sans fil DMS-7
propose à l´utilisateur la solution idéale. 

DMS-7 est construit de façon modulaire et peut être équipé de 1 à 9 tiroirs
enfichables DMS-7 E2. Chaque tiroir comprend 2 adresses HF, ce qui permet au
système de surveiller jusqu´à 18 codes HF différents. Des unités émettrices, telles
par ex. SHC-7 T7 ou la télécommande SHT-7 C transmettent les messages à la
centrale. Ainsi, un nombre infini d´émetteurs au code identique peut activer un
canal du DMS-7. L´affectation du code HF est affiché sur un DISPLAY LED. Par le
biais des inverseurs relais intégrés, on peut activer des fonctions de commutation
ou télécommander la transmission de signaux de systèmes comme des sirènes,
des éclairages, ou des transmetteurs d´appels téléphoniques (par ex. TC 040).
L´occupation du canal radio est affiché par un voyant-LED particulier afin de
reconnaître les perturbations. Un accumulateur est intégré dans nos produits de
série afin de pallier à une coupure de l´alimentation ou une panne de réseau.

NACHRICHTENTECHNIK
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SHR-7P Récepteur de poche à affichage LED

SHR-7 P est conçu pour la réception de signaux d´alarme, d´appels ou de messages de per-
turbations. Le récepteur de poche SHR-7 P évalue jusqu´à 7 codes de données différents
transmis par l´émetteur SHC-7 T7. Le signal est perçu de façon acoustique et visuelle. Son
effacement s´effectue également par radio grâce au signal reset de l´émetteur SHC-7 T7.

Un voyant LED rouge indiquera le signal “low Batt” (épuisement de la pile) afin de contrôler
la pile intégrée ou l´accumulateur en option 9V Ni-MH(nickel hydrure métallique).

Dimensions: 106mm*61mm*22mm

Affichage: Display 7 LED

Antenne: Antenne intégrée

Gamme de température: 0 à +65°C

Alimentation: 9V DC

Autonomie de la pile alc.: environ 150 h en mode impulsion, 
environ 40h en mode permanent

Autonomie de l´accu.NiMh:  environ 40h en mode impulsion, 
environ 10h en mode permanent

Commande: Récepteur de poche SHR-7 P; N° 00365.10
Display LED, pile incl.

Accessoires: Accumulateur-Ni-Mh de rechange LS-2 avec N° 00035.00
Chargeur et 2 accu.Ni-Mh der rechange
Pile alcaline 9V N° 00030.10
Accu.NiMH 9V N° 00030.30

DMS-7 Installation d´appel radio d´urgence

Lorsque des installations médicales d´appel ou de surveillance tombent en panne ou s´il
faut les débrancher pour cause de travaux, il convient de prévoir une installation de rem-
placement souvent compliquée et onéreuse, afin d´assurer le contact permanent du patient
avec le personnel soignant. En cas de panne du système, il suffit d´installer la centrale de
réception portable DMS-7 dans un local de surveillance et de remettre un émetteur SHT-7
C1 ou SHT-7 TZ à chaque patient. Celui-ci n´a qu´à appuyer sur la touche pour qu´un sig-
nal acoustique et lumineux apparaisse sur la face-avant de la centrale de réception. Un
simple regard sur le voyant allumé permet de reconnaître quel est le patient en difficulté. La
manipulation facile du DMS-7 permet au personnel soignant de poursuivre son travail sans
interruption et même en cas de panne, de se consacrer à l´essentiel, au bénéfice des pati-
ents.

Avec la mallette de transport et de rangement, l´installation est toujours complète et prête à
l´emploi au cas échéant, que ce soit en fin de semaine ou pendant les jours fériés. Une
classification claire permet l´affectation rapide des émetteurs et la répartition vers les pati-
ents.

Dimensions: H*l*P=200*530*400mm
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Poids: env.5,2Kg

Sorties: 3 contacts inverseurs non alimentés

Capacité de coupure max.: 30V/1A

Antenne: Antenne gainflex

Gamme de température: 20° à +65°C

Alimentation: 230V AC avec un bloc d´alimentation secteur,12V DC

Accumulateur: 12V accumulateur au plomb à électrolyte gélifié, 2,2Ah

Consommation: type 15mA/veille

Connexion: Connecteur à fiches multiples (8).

Commande: Centrale de réception portable DMS-8; N° 00895.00
pour 18 lignes
d´appel max., antenne gainflex 
et accumulateur 230V incl.

Tiroir enfichable bicanal DMS-8 EZ N° 00896.00
2 voyants LED, touche reset 
(max.9 tiroirs par DMS-8!)

Accessoires: Mallette de transport et de rangement N° 00395.03
pour DMS-8 et ses accessoires

Câble de connexion pour SHC-7 T7 ou TC 040 N° 00395.02

Règlage du code radio et inscription du canal d´attribution (1-18)
pour SHT-8 C1, nécessaire pour chaque émetteur N° 00815.84

Transm. d´appels au réseau, Set audio/vocal pour renvoi de ligne tél.,anten. cf.Accessoires

SHT-8 C1 Émetteur mono canal pour DMS-8

L´émetteur de poche mono canal SHT-8 C1 est idéal pour la transmission d´appels d´urgence
dans le domaine médical, des soins, de la gériatrie, etc..Des voyants lumineux indiquent le
bon fonctionnement de la télécommande et au cas échéant, l´épuisement de la pile. En appli-
cation avec le DMS-8, un changement nécessaire de la pile est signalé par radio au récepteur.
Couleur du boîtier: noir, rouge et beige

DMS-8 Système d´appel radio avec contrôle d´épuisement 
de la pile
Issu de la même famille d´articles et avec des fonctions similaires à son petit frère DMS-7,
DMS-8 est cependant le fruit d´une technique HF plus élaborée qui de plus, surveille l´état des
piles émettrices simultanément à chaque appel reçu. Si le potentiel nécessaire à la pile d´un
émetteur SHT-8 C1 ou SHT-8 C diminue, un voyant-LED supplémentaire le signalera sur l´affi-
cheur du DMS-8 en même temps que le signal d´appel. Le personnel de soin reconnaît du pre-
mier coup d´oeil quel est l´émetteur dont il faut changer la pile. Par mesure de sécurité, le sig-
nal “low-batt” ne s´éteint qu´après la réception d´un signal contraire (sans low batt”), c´est-à-
dire lorsque l´on a changé la pile.

Le contrôle de la pile émettrice garantit une sécurité supplémentaire et l´avantage en est
d´autant plus important quand l´appareil fonctionne longtemps ou constamment. Le change-
ment des piles à intervalle régulier et routinier devient superflu.
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Poids: 50g

Commande: Émetteur mono canal SHT-8 C1 pile,
dragonne et bande velcro incl.

Boîtier noir: N° 00815.01
Boîtier rouge: N° 00815.21
Boîtier beige: N° 00815.41

Accessoire: Pile alcaline 12V N° 00334.00
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ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS
SÉRIE SH-8 C

SHR-8 K4 Récepteur universel
SHR-8 K4 évalue les signaux radio des émetteurs de la série SH-8 C. Chaque signal-HF des
émetteurs SHT-8X peut activer/désactiver un ou plusieurs des 4 contacts inverseurs non-ali-
mentés. L´affectation des fonctions par rapport aux touches activées sur l´émetteur est réa-
lisée par une simple modification du câblage interne. L´attribution du signal ou de la fonc-
tion permet d´activer un verrouillage réciproque ou de connecter des interrupteurs touches,
codes ou clé amovible auxiliaires.

Les fonctions relais en mode touche, minuterie, commutateur ou toggle ainsi que le retard de
déclenchement du relais (entre 0,1s et 60 mn) sont définis, séparément pour chacun des 4
relais inverseurs non alimentés, à l´aide d´un interrupteur DIP.

La pile de l´émetteur sera vérifiée simultanément à chaque signal reçu. Le signal ”low batt”
peut être utilisé par le récepteur en cas d´épuisement de la pile, afin d´activer des signalisa-
tions ou de désactiver un système.

SHR-8 K4 est livré avec son boîtier et une antenne intégrée, prêt au montage. Si la transmis-
sion doit s´effectuer sur des distances considérables, on peut optimiser le récepteur universel
en l´équipant d´une antenne et autres accessoires du catalogue SVS.

Dimensions: 130*130*75mm

Sortie: 4 contacts inverseurs non alimentés

Capacité de coupure: 230V/6A ou 30V DC/5A

Sorties auxiliaires: 4 sorties transistor max.20mA

Antenne(connexion): Antenne intégrée 
Douille BNC intégrée pour antenne externe(en option)

Gamme de température: -20° à +65°C

Alimentation: 230V 50HZ ou 12-24V AC/DC

Consommation: env.25 à 150mA (avec 4 relais)

Connexion: Bornier sans vis.

Commande: Récepteur universel SHR-8 K4 N° 00878.40
Boîtier et antenne intégrée

Accessoires: Antennes cf.accessoires
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Poids: env.50g

Commande: Émetteur tricanal SHT-8 C, pile incl.
Dragonne et bande velcro
Boîtier noir: N° 00815.00
Boîtier rouge: N° 00815.20
Boîtier beige: N° 00815.40

Accessoire: Pile alcaline 12V N° 00334.00

SHT-8 C Émetteur 3 canaux de poche
SHT-8 C et SHR-8 K4 sont issus d´une technique de haute fréquence plus élaborée et convien-
nent parfaitement à un environnement parasité, aux interférences nombreuses ou même en cas
d´occupation fréquente d´autres sources d´émission-HF. L´émetteur SHT-8 C est recouvert d´un
film imprimé et équipé d´un voyant LED indiquant l´état d´émission et de “low batt” (épuisement
de la pile). Lorsque le potentiel de la pile est épuisé, le simple maniement de la touche permet
de transmettre l´information par radio au récepteur. Couleur du boîtier: noir, rouge, beige.
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Poids: 25g

Fréquence d´émission: 868,95MHz

Rayon d´action: de 50 à 80m selon les conditions d´environnement 

Commande: Émetteur de poche bi canal SHT-9 Pile incl.
Boîtier gris clair N° 00910.90

Accessoire: Pile alcaline 12V N° 00334.00

ÉMETTEURS ET RECEPTEURS SH-9 en bande
SRD(Short range devices) 870MHz 16

NACHRICHTENTECHNIK

SH-9 Grande portée et résistance aux interférences

Le système SH-9 fonctionne dans la nouvelle bande de fréquence SRD
agréée en Europe (868-870MHz)

La loi, obligeant la séparation des canaux et la limite de durée d´émission
au sein de cette bande assure ainsi pour cette dernière, un allègement de
son occupation par d´autres émetteurs et garantit un fonctionnement peu
perturbé.

Le système SH-9 a hérité du succès constant de la technique de codage
du SH-7 et est également exempt de déclarations et de taxes.

Dans des conditions idéales le SH-9 peut atteindre une distance de 120m.
Diverses influences négatives peuvent éventuellement nuire au lieu d´instal-
lation, il est donc préférable de prévoir lors de la planification du système
à  l´extérieur, un rayon d´action réaliste de 50 à 80m.

SHT-9 Émetteur de poche bicanal

Le SHT-9 séduit par sa forme agréable et esthétique, son boîtier
porte-clé créé par un styliste industriel et convainc par son manie-
ment facile et sa petitesse.

L´émetteur de poche SHT-9 gère 2 fonctions, un voyant LED sig-
nale la marche de l´émission. Le nombre d´émetteurs susceptibles
de commander un ou plusieurs récepteurs est infini.
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bande SRD(Short range devices) 870MHz 17

Dimensions: 98*88*34mm

Sortie: Contact inverseur non alimenté

Capacité de coupure: 230V/6A AC ou 30V/5A DC

Alimentation: 10-24V AC/DC

Consommation: 14 mA(25mA en relais on)

Gamme de température: –10 à +65°C

Commande: Récepteur SHR-9 K1 N° 00921.00

Accessoire: Bloc d´alimentation secteur SN-138S N° 00395.50

SHR-9 K1 Récepteur à 1 relais inverseur

A l´aide de cavaliers on peut sélectionner une des 2 touches de l´émetteur SHT-9 qui
activera le relais inverseur (en fonction impulsion) ou définir si le relais doit s´activer par
l´emploi de la touche gauche et se désactiver par la touche droite. Le SHR-9 K1 convient
parfaitement pour la télécommande de portes de garage, de portails, de portes, de systè-
mes d´alarme, d´éclairage, etc.
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Sortie: 4 contacts inverseurs non alimentés

Capacité de coupure: 230V/6A AC ou 30V/5A DC

Antenne: Antenne intégrée

Gamme de température: -20° à +65°C

Alimentation: 230V /50 Hz ou 12-24V AC/DC

Consommation: 20 mA à 150 mA (avec 4 relais)

Connexion: Borne sans vis.

Commande: Récepteur universel SHR-9 K4; N° 00978.40
Boîtier et antenne 

SHR-9 K4 Récepteur universel
Chaque signal HF des émetteurs SHT-9 peut activer ou interrompre un ou plusieurs des 4
contacts inverseurs non alimentés. L´affectation des fonctions par rapport aux touches (ou au
code) activées sur l´émetteur s´effectue par une simple modification du câblage interne.

Les fonctions relais en mode touche, timer, toggle ainsi que le délais de retard de déclenche-
ment du relais (entre 0,1s et 60mn) sont réglés séparément pour chacun des inverseurs de
relais. On peut ainsi, en une seule télécommande SHT-9, ouvrir à la fois la porte de son gara-
ge et en allumer l´éclairage. La deuxième touche entraîne l´ouverture de la porte d´entrée et
éteint l´éclairage de la cour et du garage. De plus la manipulation simultanée des deux tou-
ches génère une 3ème fonction secrète.

SHR-9 K4 est livré prêt à monter, avec boîtier et antenne intégrée.
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Les télécommandes de SVS Nachrichtentechnik sont conçues et réglées pour
un rayon d´action maximal au sein de l´espace radio agréé. Afin d´agran-
dir le rayon d´action lors d´applications particulières à grande distance ou
de l´optimiser en bâtiment, de nombreux accessoires de notre catalogue
peuvent compléter les récepteurs SVS rapidement, facilement et sans démon-
tage. Tous les produits de la gamme “accessoires” sont choisis en fonction
de leur compatibilité optimale avec les systèmes SVS, la qualité et la compa-
tibilité sont testées dans notre laboratoire afin de garantir une fonctionnalité
parfaite.

Les appareils SVS à pile sont livrés avec une pile alcaline de  qualité.

La charge est calculée de manière à ce que la pile dans une télécommande
émettant 10 fois par jour pendant une seconde, atteigne une autonomie
théorique d´environ 2 ans. Cependant, un usage par basses températures
ainsi qu´un emploi permanent peuvent diminuer considérablement sa capa-
cité. Dans le cas normal , nos préconisons le changement régulier des piles
tous les ans, voire un an et demi.

Lorsque des accumulateurs font partie des accessoires proposés,  ceux-ci
sont conçus pour une autonomie de 10 à 12 heures afin de couvrir la durée
d´une journée de travail. L´emploi du nickel  l´hydrure métallique (Ni-MH) et
d´accumulateurs au plomb à électrolyte gélifié permettent une haute capa-
cité par rapport à la taille modeste, une grande autonomie des accus,
l´absence d´effets mémoires intempestifs et les accus Ni-MH sont exempts de
métaux lourds toxiques!

Les tableaux ci-dessous vous donnent une vue d´ensemble des accessoires
conseillés pour les émetteurs et récepteurs des séries SH-7 C et SH-8 C.

NACHRICHTENTECHNIK
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 C
00334.00 Pile alcaline 12V � � � � � � �

00030.10 Pile alcaline 9V �

00069.01 Set de connexion BNC �

00068.00 Antenne pied magnétique �

00393.20 Station d´évaluation SHC-7RP � � � � � � � �

00395.50 Bloc d´al. secteur � �

SH
R-7

 K
1

SH
R-7

 M
1

SH
R-7

 K
3

SH
R-7

 K
4

DM
S-7

SH
R-7

 P
DM

S-8
SH

R-8
 K

4
SH

C-
7 

RP

00030.10 Pile alcaline 9V �

00035.00 Accu. LS-2 �

00395.50 Bloc d´al secteur SN138S �

00069.01 Set BNC � � � � � �

00068.00 Antenne pd magnétique � � � � � �

00068.10 id. 3dB � � � � �

00070.00 Antenne gainflex � � � � �

00071.00 Antenne direct.6dB � � � � �

00072.00 id. 15dB � � � � �

00393.20 Station d´éval. SHC-7RP � � � � � �

06001.00 Transmetteur  TC040 � � � � � �

N° Accessoires émetteurs:

N° Accessoires récepteurs:

�� Compatibilité conseillée �� Compatibilité limitée à certaines applications
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Antenne à pied magnétique

Le pied magnétique permet un montage aisé de l´antenne sur des armoires métalliques ou

des machines. Une articulation sphérique dans le pied de l´antenne permet une orientation

toujours optimale du rayonnement. Le montage sur une surface métallique élargit en outre le

rayon d´action.
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Antenne multiflex
Antenne Lambda/4 de haute qualité, extrêmement flexible. Une baguette métallique éla-

stique, recouverte d´une gaine plastique résistante,  permet à l´antenne de se redresser

d´elle même au cas échéant. 

Antenne gainflex
L´antenne articulée, au gain d´environ 2dB est prévue pour une optimisation facile et sans

problèmes de montage dans un rayon d´action limite. L´articulation permet une orientation

optimale en cas de conditions de montage défavorables.

Set de connexion BNC
Prévu pour des installations dont les conditions géographiques ou techniques entraînant un

montage éloigné de l´antenne par rapport au récepteur.

Comprend un câble coaxial de 5m avec 2 fiches BNC, un raccord à écrou BNC et une

équerre de montage. L´installation de l´antenne sur l´équerre de montage améliore en outre

le rayon d´action.

Version: Antenne multiflex Antenne Gainflex

Longueur: 175mm Fiche BNC incl. 325mm fiche BNC incl.

Connexion: Fiche BNC Fiche BNC

Poids: env. 35g env.55g

Impédance: 50 Ohm 50 Ohm

Gain: 0 dB env.2 dB(25%)

Commande: Antenne multiflex N° 00069.00
Antenne gainflex N° 00070.00
Set de connexion BNC N° 00069.01

Version: Antenne magn.lambda/4 Antenne magnétique 3 dB

Long. av. pied magn.: env.210cm,d=87mm env. 670mm, d=87mm

Connexion: Fiche BNC câble 3,5m Fiche BNC câble 3,5m

Poids: env. 820g env. 850g

Impédance 50 Ohm 50 Ohm

Gain: 0 dB 3 dB(env.50%)

Commande: N° 00068.00 N° 00068.10Fi
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SHC-7 RP Répéteur pour SH-7 C

Le répéteur relais SHC-7 RP permet la réception des signaux radio de la série SH-7 et leur

retransmission dès la fin de la procédure d´émission pour env.2,5 sec., de sorte que la por-

tée du système double avec l´emploi du SHC-7 RP. Il convient parfaitement à améliorer le

rayonnement radio en bâtiment.

SHC-7 RP est livré en set avec une bande velcro, un bloc d´alimentation secteur et une

antenne multiflex. Son installation est aisée et peut s´intégrer sans problèmes à d´autres

structures existantes.

Dimensions: 100*54*30mm plus antenne

Poids: env.260g

Antenne: Antenne multiflex(BNC)

Gamme de température: 0°C à +65°c

Alimentation: 7-24 V DC, avec un bloc d´alimentation secteur, 230V AC

Consommation: env. 18 mA 

Commande: Répéteur SHC-7 RP N° 00393.20
Bande velcro, bloc d´alimentation secteur SN-138S
et Antenne multiflex

Accessoires: Set de connexion BNC N° 00069.00
Antenne à pied magnétique N° 00068.00
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Antennes directionnelles

Antennes en aluminium pour un montage aisé, lorsque les récepteurs radio sont commandés

par des émetteurs à partir d´un endroit précis ou par des émetteurs de poche à partir d´une

direction donnée. Ces antennes améliorent la portée de façon optimale (gain 6dB et 15dB).

Les antennes directionnelles sont livrées avec un collier d´attache de 50mm pour fixation

mécanique et un câble de connexion BNC de 5m pour la connexion au récepteur.

Version: Antenne directionnelle 6dB Antenne directionnelle 15dB

Longueur: 400 mm 1700 mm

Éléments: 3 16

Angle d´ouverture: 50° 30°

Connexion: Douille BNC Douille BNC

Poids: 350 g env.1200g

Impédance: 50 Ohm 50 Ohm

Gain: env. 6dB env.15db

Augm. du rayon d´action: env.100% env.200%

Commande: N° 00071.00 N° 00072.00
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Bloc d´alimentation secteur et accus de rechange

Les blocs d´alimentation secteur sont conçus pour assurer un fonctionnement fiable des pro-

duits SVS ainsi qu´une autonomie maximale des accumulateurs employés. Le set d´accus de

rechange Ni-MH (nickel hydrure métallique) LS-2 est composé d´un chargeur et de 2 accu-

mulateurs Ni-MH. Le chargeur adapte le courant de charge automatiquement. Un charge-

ment d´impulsion garantit un accumulateur constamment chargé. L´état de charge ou de

charge de maintien est indiqué par un voyant LED.

TC 040 Transmetteur d´appels téléphoniques

TC 040 est un transmetteur d´appels d´urgence au sein du réseau téléphonique. Pour la con-

nexion, il suffit d´utiliser une prise téléphone. La sélection du numéro est transmise à 4 en-

trées de signaux par des contacts non alimentés. Par entrée de signaux, on peut mémoriser

jusqu´à 3 numéros téléphoniques et un message. A chacune des 4 entrées de signaux est

affectée supplémentairement une sortie commutateur pour une signalisation locale. TC 040

est livré complet avec un bloc d´alimentation secteur et un câble de connexion téléphonique.

Commande: Set d´accu Ni-MH de rech. LS-2 N° 00035.00
2 Accus Ni-MH de rechange avec chargeur.
Bloc d´alimentation secteur  SN-138S N° 00395.50
avec câble ouvert pour borne de serrage.
Bloc d´alimentation secteur SN-138B N° 00395.49
avec fiche à vis 6 pôles pour DMS-7
Accumulateur Ni-MH 9V N° 00030.30

Dimension: 220*180*40mm

Poids: 570 g

Entrée de signaux: 4

Gamme de température: -5°C à +45°C

Alimentation: 12v DC/24V DC, avec bloc d´alimentation secteur 230V AC

Consommation: env.50mA pour une alimentation ext.12V

Connexion: Connecteur téléphonique

Commande: Transmetteur téléphonique TC 040 N° 06001.00
incl.bloc d´alimentation secteur, 
câble tel.

Accessoire: Set audio/vocal pour TC 040 N° 06001.50
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PRODUITS OEM (original equipment manu-
facturing), ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT ET
PRESTATIONS DE SERVICE

Produits OEM
Les produits décrits dans ce catalogue proposent des solutions pour les pro-
blèmes les plus divers posés dans le domaine de la télécommande et de la
transmission de signaux par radio. Une multiplicité d´applications et de
solutions peuvent être réalisées.

Si des modules radio doivent être intégrés à des structures existantes ou
adaptés à des demandes spécifiques de clients, les modules de réception
et d´évaluation représentent toujours une solution économique surtout pour
des séries de production de faible ou moyenne importance.

Les émetteurs de poche et leurs accessoires sont compatibles et peuvent,
selon vos souhaits, être imprimés et/ou livrés dans les coloris de votre 
entreprise.

Certains produits OEM sont décrits dans les pages suivantes,
d´autres arrivent ! Si vous avez des demandes particulières
dans un domaine réservé, demandez-nous les informations
récentes.

Étude, développement et prestations de service
Nos connaissances et notre expérience dans le domaine des hautes-fré-
quences et des techniques analogiques nous permettent de vous proposer
également des prestations de service dans l´étude et le développement, la
disposition des composants, la création de circuits imprimés. De même,
nous disposons d´appareils de mesure et des techniques de manipulation
dans le domaine des contrôles, agréments et homologations EMC, ce qui
nous permet d´effectuer et de proposer ces tests et mesures dans nos labo-
ratoires.

Notre équipe d´ingénieurs et de techniciens, un système CAD efficace, les
meilleurs appareils de mesure de haute précision ainsi que des simulateurs
de température sont les garants de notre succès commun. Bien évidemment,
notre équipement de haute technicité nous permet d´effectuer des mesures
précises afin de respecter les normes nationales et internationales.

Laissez nous vous convaincre par
nos prestations. Nous sommes à
votre disposition pour répondre à
vos questions et c´est avec plaisir
que nous écouterons vos suggesti-
ons.
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Module de réception et d´évaluation SHR-7 B4

Le module de réception et de traitement de données SHR-7 B4 est proposé sous forme de
module OEM dans le but d´adapter une télécommande aux commutateurs et aux appareils
de nos clients. SHR-7 B4 est un appareil autonome et se compose du module UHF SHR-7 et
d´un décodeur pour traiter les signaux des émetteurs de la série SH-7 C.

Le signal provenant d´un des émetteurs est reçu et décodé. Pendant la durée du signal de
réception valide, il reste sous  forme d´une information parallèle 5 bits.

Le traitement du code radio est effectué, soit par un interrupteur tri-dip intégré, soit par un
connecteur à 8 broches qui le relie à l´application particulière du client.

Le module de réception et de traitement SHR-7 B4 est muni de 2 connecteurs à broches qui
opèrent  la liaison à la structure électronique du client. On retrouve les données reçues et
décodées aux sorties des collecteurs ouverts. La tension de l´alimentation est de 5V DC.

SHR-7 B4 est livré, préalablement réglé et testé en usine, avec une antenne intégrée.

Fréquence de réception: 433,92MHz+/-150 kHz

Sensibilité: <-100dBm(pour -105dBm)

Sortie: 5 bits parallèle, sortie OC max 100mA (collecteur ouvert)

Construction: Platine ouverte 2 connecteurs à broche (BU,RM 2,54)

Antenne: Antenne intégrée 2 pièces

Alimentation: 5V DC

Consommation: 8 mA

Gamme de température: -20°C à +65°C en emploi, -40°C à +85°C en stock

Dimensions: 50*39,2*17mm

Commande: Module de réception et d´évaluation SHR-7 B4 N° 00360.10

Accessoires: Émetteurs et récepteurs de la série SH-7 C
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Codes 5 bits pour les émetteurs de la série SH-7C

Sign. d´émis. en prov. de: Code de réception

SHT-77 SHT-7 C LB D1 D2 D3 VT

1 1 x � – – �

2 2 x – � – �

3 3 x – – � �

4 (2+3) x – � � �

5 (1+3) x � – � �

6 (1+2) x � � – �

7 (1+2+3) x � � � �

3+6 n.a. x – – – �

� – commute en masse
LB – Information “low Batt” seulement SHT-77
VT – Valid transmission (réception de l´adresse valide)
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Module transceiver SHC-7 B

Le module transceiver SHC-7 B convient particulièrement aux applications nécessitant une
transmission de signaux digitale et bidirectionnelle. Il constitue la base d´émetteurs de
poche ou de télécommandes de machines pour transmettre des télégrammes ou des com-
mandes de commutation et d´en surveiller l´exécution.

SHC-7 B est équipé d´un connecteur à 6 broches qui permet l´interface basse fréquence
vers l´électronique de traitement. La commutation du mode émetteur en mode récepteur
s´effectue à l´aide du signal de modulation à transmettre. Le premier flanc d´impulsion d´un
signal émetteur à l´entrée DATA_IN active le transceiver SHC-7 B en mode émetteur. En
l´absence de flancs d´impulsion, le SHC-7 B passe en mode récepteur . Ce réglage émet-
teur/récepteur évite l´émission d´une fréquence porteuse constante.

Les données reçues se trouvent à la sortie DATA_OUT. Pendant l´émission, cette sortie reste
fermée (niveau GND-Ground/terre), afin de ne pas confondre les données émises simultané-
ment avec des données de réception.

Grâce à la sortie supplémentaire RX_OFF on peut activer le récepteur en particulier, c´est à
dire juste si besoin est. Économiser l´énergie peut être très avantageux dans le cas d´une
application alimentée par pile.

Fréquence : 433,92MHz+/-150KHz

Portée: Plusieurs centaines de mètres selon 
l´installation et l´antenne

Transmission: 2400 bits/s

Alimentation: 6-12V DC

Entrée et sortie: 0/5 V

Consommation: En veille 400uA (RX_OFF=ouvert ou +5V)

Mode récepteur 7,5mA(RX_OFF=GND/Terre)

Mode émetteur 10 mA(Modulation alternance 1:1),
(RX_OFF= ouvert ou +5V)

Commande: Module Transceiver UHF SHC-7 B N° 0390.90
avec antenne hélicoïdale
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Fréquence d´émission: 868,95MHz
Antenne: Antenne Lambda/4
Signal de modulation: Digital(Low=0-0,2V;high=1-20V)
Transmission de données: jusqu´à 2400 bits/s
Portée: 100m selon l´environnement
Alimentation: 4,5-20V DC
Consommation: env.15mA pour modulation d´alternance 1:1
Gamme de température: -20°C à +65°C
Dimensions: 37,1*24*5mm
Commande: Module émetteur TX-9 N° 00980.00Fi

ch
e 

te
ch

n
iq

u
e

NACHRICHTENTECHNIK

Produits-OEM 25

TX-9 module émetteur 868MHz

Les modules conviennent particulièrement à la transmission de données sérielles par ex. lors
de l´installation de systèmes d´alarme, afin de transmettre des signaux de commutation, des
messages d´alarme, des valeurs de mesure ou des ordres de mises en route.

Les données émises se trouvent à l´entrée de modulation du module émetteur TX-9 et sont
transmises par signal radio. Il faut cependant veiller à ce que le facteur d´utilisation d´impul-
sions ne dépasse pas les limites légales de 0,1%.

LER-9 Module de réception 868MHz

Le module de réception LER-9 permet de recevoir, de démoduler les données et de les tenir
une fois inversées, à la disposition de l´utilisateur.

Il est possible d´exploiter le LER-9 en mode impulsion pour des applications exigeant une
consommation extrêmement basse. Un réglage particulier évite le “réveil” involontaire causé
par des parasites ou des fréquences porteuses non modulées. La connexion du module
s´effectue par barrettes mâles (pas: 2,54mm).

Fréquence d´emploi: 868,95MHz

Largeur de bande FI: +/-150kHz

Sortie de données: sortie transistor 15kOhm vers 5V

Transmission des données: jusqu´à 2400bits/s

Antenne conseillée: Lambda/4 Antenne 

Alimentation: 7 à 20V DC

Consommation: 7mA

Consommation/Impulsion: env.0,25mA

Temps de réaction en impulsion: env.1,3s

Gamme de température: -20°C à +65°C

Dimensions: 37,6*22,9*12,5mm

Commande: Module de réception LER-9 N° 00920.00
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