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Viele Einsatzmaglichkeiten

Reha-Kliniken

Betreutes Wohnen

Wellness, Beauty und Saunen
Physiotherapie- und Arztpraxen
Produktion, Labore und Werkstatten
Senioren- und Pflegeheime
Offentliche Einrichtungen
Konferenzrdume

Hotels

Mehr Informationen finden Sie unter www.svs-funk.com




Einfach einstecken und Fertig.
Keine Installation, keine Handwerker

Sie sehen sofort, wo Hilfe benétigt wird

Mit der Minicall behalten Sie stets den Uberblick. Ist
keiner da, der die Station beaufsichtigt, kann die
Minicall einfach mitgenommen werden.

Mit sicherem ,One-Button-Alarm*

Der Handsender mit praktischer Umhangeschlaufe
und Wandbefestigung ist auch fiir kranke Menschen
leicht zu bedienen.

Fiir Nasszellen wie Bader und WC's

Mit dem Zugmelder und der 2 m langen Zugschnur
kann ein Ruf auch nach einem Sturz einfach vom
Boden aus abgesetzt werden.

Zur schnellen und direkten Rufannahme (optional)

Empfangen Sie Nachrichten und Rufe unterwegs. Der
tragbare Empfanger mit Display, Giirtelclip und
optionalem StofRschutz ermdglicht schnelleres Handeln.

VergroRern Sie die Reichweite (optional)

Mit dem Repeater kdnnen weite Strecken iiberwunden
und stérende Hindernisse durchdrungen werden. Das
System kann Ihrer Umgebung angepasst werden.

Zur lokalen Anzeige von Rufen (optional)

Der Signalgeber kann z.B. als Zimmersignalleuchte
eingesetzt werden. Oder Sie steuern mit den
verschiedenen Ausgangen externe Geréate an.
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Das System
Genau auf lhre BedUrfnisse zugeschnitten

Direkte Kommunikation
Alle Komponenten konnen direkt mit der Zentrale

kommunizieren. Ein Minimalsystem besteht nur aus der
Zentrale und der gewiinschten Anzahl an Meldern.

Mehr Informationen finden Sie unter www.svs-funk.com



Indirekte Kommunikation
Wird eine groRere Reichweite bendtigt, kdnnen alle
Komponenten auch iber einen oder mehrere

Repeater mit der Zentrale kommunizieren.
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Die Komponenten
6 Komponenten flexibel kombinierbar

Basis: Minicall-12

= Intuitive Bedienung

u Sicher dank effektiver Uberwachung aller Komponenten

w 12 separate Meldelinien

n Akustische Signalisierung von Rufen und Alarmen

= Jeder Meldelinie kdnnen bis zu 5 Melder zugewiesen werden

= Pro Meldelinie kann max. 1 Signalgeber zugewiesen werden

= Bis zu 5 portable Empfénger und bis zu 5 Repeater integrierbar
= Grline On-LED signalisiert die Stromversorgung

n Gelbe Data-LED signalisiert Selbstiberwachung, Funkkommunikation und Batteriestatus der Basis

= Eine LED pro Meldelinie zur Anzeige eines Rufs, von Funkunterbrechungen und Batteriestanden

= Eine Taste pro Meldelinie zur Bestatigung von Rufen und zum Einlernen von Komponenten

= Eine Vielzahl an Einstellungsméglichkeiten, wie z.B. Lautstarke, Rufton und Frequenz

= Ein potentialfreier Relais-Ausgang zur Ansteuerung ext. Geréate, wie z.B. einer Warnleuchte

= Unterbrechungsfreie Stromversorgung zum Schutz vor Stromausfallen und zur portablen Anwendung
= Als Pultgerat erweiterbar mit dem Minicall-12-Standfuss

= Inklusive Batterien (5x AA) und Steckernetzteil

Portabler Empfanger: R-12

= Optional: System kann ohne R-12 betrieben werden

= Zum empfangen und bestatigen von Rufen

= OLED Display mit Anzeige von Akkustand, Signalstérke und rufender Melderlinie
= Akustische Alarmierung und Vibrationsalarm

= Vibration, Sprache, Displayorientierung und Tonausgabe einstellbar

= Micro-USB Anschluss (Ladekabel separat erhaltlich)

= Inklusive Akku-Zellen (2x AAA)

n StoRschutz fiir R-12 separat erhéltlich

Mehr Informationen finden Sie unter www.svs-funk.com



Alarmmelder: MT-12

n GroRflachige, einfach zu bedienende Ruftaste

= Grline LED zur Signalisierung der Funkkommunikation

= Rote Beruhigungs-LED zur Signalisierung des Rufzustands

u Akustische Alarmierung

= Inklusive Batterien (2x AAA), Wandbefestigung und praktischer Trageschlaufe

Zugmelder: WT-12

» Alternative zum MT-12 — z.B. fiir Nasszellen wie Béder und WC's

= Ca. 2m lange Zugschnur - fiir eine einfache Rufausldsung auch vom Boden aus
= Rote Beruhigungs-LED zur Signalisierung des Rufzustands

= Akustische Alarmierung

= Inklusive Batterien (2x AAA)

Repeater: RT-12

= Optional: System kann ohne RT-12 betrieben werden
w Zur Uberbriickung von Hindernissen wie Wanden
und zur VergroRerung der Funkreichweite
= Inkl. Unterbrechungsfreier Spannungsversorgung
= Ausschlielich fir Wandmontage geeignet
= Inklusive Wandbefestigung, Steckernetzteil und 9V Block Batterie

Signalgeber: SG-12

= Optional: System kann ohne SG-12 betrieben werden

= Zur lokalen Signalisierung von Rufen einer Meldelinie

= Zur Ansteuerung von externen Geraten, wie z.B. Warnleuchten

= Inkl. Unterbrechungsfreier Spannungsversorgung

= Inklusive Wandbefestigung, Steckernetzteil und 9V Block Batterie
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SVS Nachrichtentechnik GmbH
Zeppelinstrale 10
D-72818 Trochtelfingen

+49 (0) 7124 / 9286-0
home@svs-funk.com
www.svs-funk.com
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